
Elektrodeninverter

Qualität Made 
in Germany

Elektrodeninverter PRO-STICK 161 –  

230 Volt-Modell in ultrakompakter und leichter Bauweise
 Automatischer Hotstart
 Automatische Arc-Force
 Integrierte Anti-Stick-Funktion
 Intelligentes Zündmanagement

 Ultra-modernes Invertergerät
 Generatortauglichkeit
 Vollschutzisoliert
 Ultra-kompakte und leichte Bauweise

nur 
2,3 kg

Das Leichtgewicht unter 
den Elektrodeninvertern

nu
2,3 kgertern

1 Kontrollleuchte Betrieb (grün)

2 Kontrollleuchte Temperatur (gelb)

3 Drehknopf für Schweißstromvorwahl

Die Bedienelemente

Bezeichnung Art.-Nr.

PRO-STICK 161 SET 
bestehend aus: Elektrodeninverter, Transportkoffer,  
5m Schweißkabel 16mm² mit Elektrodenhalter, 3m Massekabel  
16 mm² mit Masseklemme 200 A, Handschutzschild mit Schweiß-
glas, Schweißerhandschuhe, Schlacken hammer, Drahtbürste

1082161SET

Modell PRO-STICK 161

Art.-Nr. 1082161

Technische Daten

Einstellbereich Elektrode A 5 – 150 A
Einstellbereich WIG A 5 – 150 A
Einschaltdauer bei Imax. 40°C Elektrode % 20 %
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode A 100 A
Leistungsaufnahme bei Imax.Elektrode kVA 4,2
Netzanschluss 50/60 Hz AC V 230 V
Absicherung (träge) A 16 A
Wirkungsgrad cos phi 0,7
Schutzart IP 23
Brennerkühlung Luft
Gewicht kg 2,3
Abmessungen (L x B x H)  mm 280 x 125 x 140
Schweißkraft-Anlagen tragen das S - Zeichen und entsprechen der Norm EN 60 974-1; -10/EMV-Klasse A

Automatischer Hotstart
Automatische Arc-Force
Integrierte Anti-Stick-Funktion
Intelligentes Zündmanagement

Ultra-modernes Invertergerät
Generatortauglichkeit
Vollschutzisoliert
Ultra-kompakte und leichte Bauweise

Das
den

Modell PRO-STICK 161

A t N 1082161

Lieferumfang

PRO-STICK 161 
 · ohne Elektrodenhalter
 · ohne Massekabel

Zubehör

Set-Artikel

Transportkoffer

Bezeichnung Art.-Nr.

Transportkoffer 
stabile Ausführung, gepolstert, feste Abtrennungen im Innenraum, 
optimal zur Aufbewahrung Ihres Inverters inkl. 
Schweißplatzausrüstung, WIG-Brenner etc., 
Abmessungen ca. 590 x 360 x 200 mm

1240003

Schweißplatzausrüstung SPA 16 
5 m Schweißkabel 16mm² mit Elektrodenhalter und Stecker KS 25,  
3 m Massekabel 16mm² mit Stecker KS25 und Masseklemme 
200 A, Drahtbürste, Schlacken hammer, Handschutzschild mit 
Schweißglas und Vorsatzglas, Schweißerhandschuhe

1240400

PRO-STICK 161 SET
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