
 Kulissengeführter Oberbalken mit einstellbaren 
Flachführungen
 Manueller Hinteranschlag mit 550 mm 
Verfahrbereich
 LED-Schnittlinienbeleuchtung und Langlöcher 
in oberer Abdeckung für einen optimalen Blick 
auf die Schnittkante zum Schneiden auf Anriss

 Hochwertige, drehbare Messer zum Schneiden 
von Edelstahl geeignet
 Schwerer Niederhalterbalken mit schonenden 
Gummieinsätzen
 Rückraum durch Lichtvorhang abgesichert
 Bedienung über mobile Fußpedalkonsole mit 
Notaus

Motorische Tafelblechschere Serie MTBS — 

Schwere, robuste Schweißkonstruktion mit manuellem Hinteranschlag

 Schwerer 
Niederhalterbalken mit 
materialschonenden 
Gummieinsätzen

MTBS 2103 F
 Bedienung des 
Hinteranschlags von der 
Maschinenfront über 
Handrad und Zählwerk
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 Rückraum durch 
Lichtvorhang abgesichert

MTBS 2103 F  
mit ausziehbarer Frontauflage und Front-
bedienung über Handrad und Zählwerk

Überzeugen Sie sich von unserer 

Leistungsfähigkeit und fragen Sie 

nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-504

beratung@metallkraft.de

unserer 

agen Sie

Beratung!

Optionen (nur ab Werk möglich) Art.-Nr.

Pneumatische Dünnblech-Hochhaltevorrichtung 3887201
Zentralschmierung über Handpumpe 3887210

Zubehör Art.-Nr.

Ersatzmessersatz MTBS 2103 3887250
Ersatzmessersatz MTBS 3102 3887251

Modell MTBS 2103 MTBS 2103 F MTBS 3102 MTBS 3102 F

Art.-Nr. 3815420 3815421 3815430 3815431

Technische Daten

Schnittlänge max. mm 2.040 2.040 3.060 3.060
Schnittleistung (400N/mm²) mm 3 3 2 2
Schnittleistung (700N/mm²) mm 1,5 1,5 1,2 1,2
Schnitte pro Minute 34 34 34 34
Schnittwinkel ° 2,4 2,4 1,6 1,6
Hinteranschlag Verstellbereich bis mm 550 550 550 550
Aufnahmeleistung kW 3 3 3 3
Elektrischer Anschluss V/Hz 400 / ~50 400 / ~50 400 / ~50 400 / ~50
Abmessungen (L x B x H) mm 2.620 x 1.800 x 1.370 2.620 x 1.800 x 1.500 3.650 x 2.300 x 1.400 3.650 x 2.300 x 1.400
Gewicht kg 1.300 1.300 1.820 1.840

 

 

Ausstattung

Schnittlinienbeleuchtung und Sichtschlitze • • • •

Seitenanschlag 90°, 1.000 mm 90°, 1.000 mm 90°, 1.000 mm 90°, 1.000 mm
Zwei massive Blechauflagearme mit T-Nuten 
und Kippnocken • - • -

Manueller Hinteranschlag Bedienung am Anschlag 
direkt

Frontbedienung über 
Handrad und Zählwerk

Bedienung am Anschlag 
direkt

Frontbedienung über 
Handrad und Zählwerk

Maschinentisch mit 10 mm Maßeinteilung - • - •

Ausziehbare Frontauflage - • - •




