
FRÄSEN

TA
B
EL

LE
N

IN
D
U
S
TR

IE
B
ED

A
R
F

S
C
H
LE

IF
EN

S
ÄG

EN
D
R
EH

EN
F

R
Ä

S
E

N
B
O
H
R
EN

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

JMD-3M

BOHR- / FRÄSMASCHINE

 Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
 Feineinstellung der Bohrspindel mit  
digitaler Tiefenanzeige

 Bohrkopf 90° links und 45° rechts schwenkbar
 Mikrometirische Spindelabsenkung
 Bohrfutterschutz
 Rechts- / Linkslauf mit Gewindeschneideinrichtung (M12)
 Geliefert mit Aufnahmedorn, Zugstange M12,  
Schnellspannbohrfutter 1–13 mm und Not- / Ausschalter

1000-002-677

ZUBEHÖR S.56 

TECHNISCHE DATEN

Motor (V / kW) 230 /1.0

Bohrspindel MK3

Bohrleistung Stahl (ø-mm) 25

Bohrhub (mm) 70

Max. Fräs-ø Plan- / Nutfräser (mm) 50 / 16

Drehzahlbereich (min-1) 100 – 1'750, stufenlos

X-Achse, Tischverstellung längs (mm) 400

Y-Achse, Tischverstellung quer (mm) 150

Z-Achse, Kopfverstellung vertikal (mm) 300

Gewindeschneideleistung bis max. M12

Kopf schwenkbar bis 90° links,  45° rechts

Ausladung (mm) 230

Tischgrösse (mm) 550 × 160

T-Nutenbreite (mm) 12

Gewicht (kg) 165
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ÄSMASCHINE

e Drehzahlregulierung
spindel mit 

5° rechts schwenkbar
absenkung

ewindeschneideinrichtung (M12)
orn, Zugstange M12, 
1–13mm und Not- /Ausschalter

1000-002-677
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ABMESSUNGEN

1 Gesamthöhe: 990 mm

2 Gesamttiefe: 760 mm

3 Ausladung: 230 mm

4 Tischtiefe: 160 mm

5  Breite: 720 mm

6  Spindelnase / Grundplatte: 410 mm
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