
Absauggeräte ASA 11 - 41 – Stationäre Modelle mit großem Spänesammelvolumen auf 
geringem Raum, Fahrvorrichtung als Zubehör erhältlich

 Universell einsetzbar auch für  
Kunststoff, Styropor, Papier und ähnliches
 Besonders robuste Konstruktion
 Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
 Schaufelradlüfter für erhöhte Saugleistung

 Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch 
doppelt gewebten Fein-Filtersack
 Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
 Grundgeräte sind in Modulbauweise  
vormontiert

 Bei großen Anlagen nur kurze Montagezeiten
 Top Preis-Leistungs-Verhältnis
 Kurze Montagezeiten durch modularen Aufbau

Abb. zeigt ASA 21

Abb. zeigt ASA 11

Abb. zeigt ASA 21

Abb. zeigt ASA SA 11111

Lieferumfang ASA 11 - 31:

 · 1 - 6 Spänesäcke
 · ASA 11 - ASA 21 Absaugeinheit 

mit Kunsststofflügelrad
 · ASA 31 - ASA 41 Absaugeinheit 

mit Metallflügelrad
 · Ohne Absaugschlauch

Modell ASA 11(2) ASA 21(2) ASA 31(3) ASA 41(3)

Art.-Nr. 5133110 5133120 5133130 5133140

Technische Daten
Ansaugstutzen Ø 160 mm 160 mm 200 mm 250 mm
Volumenstrom max. 2.100 m³/h 2.300 m³/h 3.300 m³/h 4.300 m³/h
Nennvolumenstrom 1.300 m³/h 1.300 m³/h 2.500 m³/h 3.500 m³/h
Unterdruck 2.100 Pa 2.200 Pa 2.700 Pa 2.500 Pa
Filterfläche 2,2 m² 2 x 2,2 m² 3 x 2,2 m² 4 x 3,5 m²
Spänesammelvolumen 175 l 2 x 175 l 3 x 175 l 4 x 175 l
Schalldruckpegel 82 dB(A) 83 dB(A) 84 dB(A) 85 dB(A)
Filterkategorie L L L L
Motornennleistung IE3 ~50 Hz 2,2 kW / 400 V 2,2 kW / 400 V 3,0 kW / 400 V 4,0 kW / 400 V
Abmessungen (L x B x H) ca. 1.149 x 578 x 2.115 mm 1.817 x 578 x 2.115 mm 2.486 x 578 x 2.115 mm 3.416 x 787 x 2.754 mm
Gewicht ca. 60 kg 74 kg 101 kg 163 kg
(2) mit Kunsststofflügelrad  (3) mit Metallflügelrad 

Rohluftabsauggeräte Made in Germany



Abb. zeigt ASA 31 AFB

Lieferumfang ASA 11 AFB - 41 AFB:

 · 1 - 6 Abfüllbehälter
 · Absaugeinheit mit Metallflügelrad

Modell ASA 11 AFB ASA 21 AFB ASA 31 AFB ASA 41 AFB
Art.-Nr. 5133210 5133220 5133230 5133240

Technische Daten
Ansaugstutzen Ø 160 mm 160 mm 200 mm 250 mm
Nennvolumenstrom 1.300 m³/h 1.300 m³/h 2.500 m³/h 3.500 m³/h
Volumenstrom max. 2.100 m³/h 2.300 m³/h 3.300 m³/h 4.300 m³/h
Unterdruck 2.100 Pa 2.200 Pa 2.700 Pa 2.500 Pa
Filterfläche 2,2 m² 2 x 2,2 m² 3 x 2,2 m² 4 x 3,5 m²
Spänesammelvolumen 175 l 2 x 175 l 3 x 175 l 4 x 175 l
Schalldruckpegel 82 dB(A) 83 dB(A) 84 dB(A) 85 dB(A)
Filterkategorie L L L L
Motornennleistung IE3 ~50 Hz 2,2 kW / 400 V 2,2 kW / 400 V 3,0 kW / 400 V 4,0 kW / 400 V
Abmessungen (L x B x H) ca. 1.149 x 578 x 2.115 mm 1.817 x 578 x 2.115 mm 2.486 x 578 x 2.115 mm 3.416 x 787 x 2.754 mm
Gewicht ca. 74 kg 103 kg 139 kg 238 kg

Zubehör Art.-Nr.

Ersatz-Filtersäcke ASA 11-31  5123012
Ersatz-Stoff-Filtersäcke ASA 41 (Länge: 1600 mm; Ø515 mm) 5123013
LDPE Spänesack ASA 11-41 (VE 20) 5129286
Hosenstücke 2x Ø 100 mm ASA 11/21 5123016
Hosenstücke 1x Ø 120 mm und 1x Ø 80 mm ASA 11/21 5123017
Hosenstücke 2x Ø 140 mm ASA 31 5123033
Hosenstücke 1x Ø 160 mm und 1x Ø 120 mm ASA 31 5123034   

Filterkartusche Kat. L für ASA 11-41 5120145
Nachrüstkit AFB für ASA 11-31 pro Behälter 5133100
Nachrüstkit AFB für ASA 41 pro Behälter 5133101

Made in Germany




