
HOLZSTAR Baukreissäge BKS 501 – 

Robuste Ausführung für die täglichen Anforderungen des Baustelleneinsatzes

 Transparente Schutzhaube zur Sicherheit 
des Anwenders und für optimale Sicht auf die 
Schnittlinie
 Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung 
mit Keilschneidlehre auf Rundstange über 
wartungsfreie Gleitlager geführt
 Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und 
flacher Anlegekante und Exzenterklemmung 
ermöglicht Auftrennschnitte, Fasen- und 
Winkelschnitte
 Abklappbare Tischverlängerung für lange 
Werkstücke
 Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk 
und klappbare Transportgriffe

Ausstattung:

 Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
 Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung 
mit Keilschneidlehre, abklappbar
 Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und 
flacher Anlegekante
 Tischverlängerung (800 x 400 mm), 
abklappbar
 Große Kranösen
 Phasenwender
 Halterungen für Aluminium-Parallelanschlag 
und Montagewerkzeug

Pendel-Sicherheits-Schutzhaube
 Transparente Schutzhaube 
zur Sicherheit des Anwenders 
und für optimale Sicht auf die 
Schnittlinie

Querschneidvorrichtung
 Winkelverstellbar
 Mit Keilschneidlehre
 Führung auf Rundstange über 
wartungsfreie Gleitlager

Aluminium-Parallelanschlag
 Mit hoher und flacher 
Anlegekante und 
Exzenterklemmung 
 Dient zum Sägen von 
Werkstücken gleicher Breit

Baukreissäge

LIEFERUMFANG
 · 1x Sägeblatt 500x30x4 Z44
 · Schiebestock
 · Schiebegriff
 · Pendel-Sägeblattschutzhaube
 · Werkzeug für Sägeblattwechsel
 · Abklappbare Tischverlängerung

Modell BKS 501

Art.-Nr. 5740050

Kreissägeeinheit

Max. Schnitthöhe  90° mm 150
Durchmesser Sägeblatt mm 500
Drehzahl Sägeblatt min¯¹ 2800
Tisch

Länge x Breite mm 1000 x 660
Höhe mm 850
Elektrische Daten

Aufnahmeleistung kW 4,2
Anschlussspannung V 400
Phase(n) Ph 3
Stromart AC
Netzfrequenz Hz 50
Absaugstutzendurchmesser

zentral mm 95
Sägeblattschutz mm 50
Abmessungen und Gewichte

Abmessungen (L x B x H) mm 1870 x 810 x 1170
Gewicht kg 103

Zubehör Art.-Nr. VE

HM-Sägeblatt Ø500mm Z44 5740505 1




