
HOBELN/FRÄSEN

AB
SA

U
G
EN

BO
H
RE

N
H

O
B

E
L

N
 / F

R
Ä

S
E

N
D
RE

C
H
SE

LN

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

JWP-12-M

TRAGBARE DICKENHOBELMASCHINE

 Mobiler, robuster Dickenhobel, für den Baustellen- und Werkstatteinsatz
 Die 4-Säulen Führung sorgt für Stabilität und Genauigkeit
 Leistungsstarker 1'800 W-Motor mit Überlastschutz
 18'000 Schnitte / Minute sorgen für optimale Hobelergebnisse
 Die HSS Hobelmesser können nachgeschärft werden, ein zweiter Satz Messer ist mitgeliefert
 Der Dickentisch aus Alu-Guss ist mit Edelstahl belegt für wenig Reibung und Verschleiss
 Abklappbare Tischverlängerungen mit Stützrollen erleichtern das Arbeiten
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Motor (V / kW) 230 / 1.8

Drehzahl Hobelwelle (U / min) 9'000

Vorschubgeschwindigkeit (m / min) 7

Maximale Hobelbreite (mm) 318

Dickendurchlass (mm) 6 – 153

Maximale Spanabnahme (mm) 2.5

Anzahl der Messer 2

Hobelmesser (mm) 319 × 18 × 3

Tischverlängerungen (mm) 370 × 170

Absauganschluss (ø-mm) 50 + 100

Abmessungen (mm) 700 × 600 × 500

Gewicht (kg) 33

TECHNISCHE DATEN




