
Zubehör MBSM 75-240 Art.-Nr. VE

Kontaktrad 3924022 1
Graphitauflage 3924027 1

Schleifbänder 75 x 2000 mm

K40 3722004 10
K60 3722006 10
K80 3722008 10
K120 3722009 10
Standard-Set 75 x 2000  
bestehend aus: 3x K40, 4x K80, 3x K120

3722000 1

Schleifbänder 75 x 2000 mm  

für extreme punktuelle Belastung

K24 3722022 10
K36 3722023 10
K40 3722024 10
K60 3722026 10
Gewebe-Set 75 x 2000

bestehend aus: 4x K24, 3x K40, 3x K60
3722001 1

Zubehör MBSM 150-240-2 Art.-Nr. VE

Kontaktrad 3924024 1
Graphitauflage 3924029 1
Schleifbänder 150 x 2000 mm

K40 3722014 10
K60 3722016 10
K80 3722018 10
K120 3722019 10
Standard-Set 150 x 2000 
bestehend aus: 3x K40, 4x K80, 3x K120

3722010 1

Schleifbänder 150 x 2000 mm  

für extreme punktuelle Belastung

K24 3723022 10
K36 3723023 10
K40 3723024 10
K50 3723025 10
K60 3723026 10
Gewebe-Set 150 x 2000

bestehend aus: 4x K24, 3x K40, 3x K60
3722011 1

Lieferumfang:
 > Maschinenunterbau
 > 1 Schleifband K80
 > 1 Steckschlüssel

 Durchzugskräftige Motoren und vibrationsfreier 
Lauf für beste Schleifergebnisse
 Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch 
Schnellspannsystem
 Große Planschlifffläche durch wegklappbare, 
obere Schleifbandabdeckung
 Durchgehende Planschleifffläche nach 
Abnehmen von Anbauteilen ermöglicht das 
Schleifen auch von langen Werkstücken
 Mit und ohne Absaugung verwendbar
 Je ein Absaugstutzen am Funkenkasten und an 
der hinteren Bandrolle
 Einfache Justierung des Bandlaufs über 
Stellschraube
 Automatisches Nachspannen des 
Schleifbandes durch federgestütztes 
Bandspann-System
 Stufenlos neigbares Schleifaggregat
 Schutzscheibe wegklappbar
 Modelle MBSM 75-240-3 und 150-240-2 mit 
zwei Bandgeschwindigkeiten zum Schleifen 
von Stahl und Edelstahl

Metallbandschleifer MBSM 240 — 

Zum Schleifen von Flächen, Kanten und zum Abrunden

 Einfache 
Bandlaufjustierung

MBSM 150-240-2 400 V

Modell MBSM 75-240-1 230 V MBSM 75-240-1 400 V MBSM 75-240-2 230 V MBSM 150-240-2 400 V

Art.-Nr. 3923271 3923272 3923273 3923315

Technische Daten

Schleifbreite max. mm 75 150
Schleifband Länge x Breite mm 2000 x 75 2000 x 150
Bandumlaufgeschwindigkeit m/s 36 18 / 36
Kontaktrad Ø x Breite mm 200 x 75 200 x 150
Grafitauflage Länge x Breite mm 495 x 75 495 x 150
Nennweite Absaugstutzen außen mm 2 × 100
Emissions-Schalldruckpegel  
am Arbeitsplatz Lp

dB(A) 87

Elektrische Daten

Leistung Antriebsmotor kW 3,3 4 3,4
Anschlussspannung V 230 400 230 400
Phase(n)/Stromart/Netzfrequenz Ph/ / Hz 1 / AC / 50 3 / AC / 50 1 / AC / 50 3 / AC / 50
Abmessungen und Gewichte

Länge x Breite x Höhe ca. mm 1000 x 500 x 1150 100 x 570 x 1150
Gewicht ca. kg 82 98
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Kanten und zum Abrunden
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MBSM 150-240-2 400 V

MBSM 75-240-1 230 V MBSM 75-240-1 400 V MBSM 75-240-2 230 V M




